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OGGETTO : -  PARTICOLARI  RECINZIONE  STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO
-  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
- PARTICOLARI PANNELLI FONOASSORBENTI DI CHIUSURA
- FOTO ESEMPIO REALIZZAZIONI SIMILI

S.C.I.A.

LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE PERIMETRALE ESISTENTE

La proprietà/Amministrazione dei terreni confinanti per espressa approvazione del progetto

Comune di Ponte di Piave (TV)

ENEL SPA con sede in ROMA (RM)

Spinato Maurizio

Spadotto Roberta

Moretto Vito

Radicula Nadia

Marchetto Adriana

Amministrazioni E.B.- Elena Baldissin per
"Condominio Borgo Campagne"

MRCDRN50R60F770S

RDCNDA48S45F704J

MRTVTI44E23H706G 

SPDRRT59A62G846A 

SPNMRZ57S25G846B 

00811720580

00595560269

05149240268

DITTA C.F./P.Iva Firma

va
r. 

35
-5

0 c
m

.
10

0

va
r. 

50
-7

5 c
m

.

var. 35-50 cm.

va
r. 

50
-7

5 c
m

.
50

va
ria

bil
e -

 h 
ma

x. 
cm

.30
0

20 30

variabile cm. 80 - 120

var. 35-50 cm.

10
0

var. 45-55 cm.

var. 35-50 cm.

var. 45-55 cm.

50

va
ria

bil
e -

 h 
ma

x. 
cm

.30
0

20 30

variabile cm. 80 - 120

var. 10/30 cm.

va
r. 

13
0 -

 15
0 c

m.

var. 10/40 cm. var. 35-50 cm.var. 10-40 cm.

50va
ria

bil
e -

 h 
ma

x. 
cm

.30
0

20

30

variabile cm. 80 - 120

Rete e paletti metallici plastificati colore verde

  Condotta in cls f 50-60 cm.

modulo fonoassorbente

  terreno arido di riporto

  calottatura cls magro

  Condotta in cls f 50-60 cm.

  calottatura cls magro

Zoccolo in C.A. Zoccolo in C.A.

Fondamenta in C.A. Fondamenta in C.A.

  terreno arido di riporto

pavimentazione in C.A.pavimentazione in C.A.

pannello fonoassorbente
colonna in acciao
di supporto

Zoccolo in C.A.

Rete e paletti metallici plastificati colore verde

  Condotta in cls f 50-60 cm.

modulo fonoassorbente

  terreno arido di riporto

  calottatura cls magro

  Condotta in cls f 50-60 cm.

  calottatura cls magro

Zoccolo in C.A. Zoccolo in C.A.

Fondamenta in C.A. Fondamenta in C.A.

  terreno arido di riporto

pavimentazione in C.A. - asfaltopavimentazione in C.A. - asfalto

pannello fonoassorbente
colonna in acciao
di supporto

Zoccolo in C.A.

Telo oscurante in poliestere colore verde per rete

Telo oscurante in poliestere colore verde per rete

Rete e paletti metallici plastificati colore verde
modulo fonoassorbente

  terreno arido di riporto

  calottatura cls magro

  Condotta in cls f 50-60 cm.

  calottatura cls magro

Zoccolo in C.A.

Zoccolo in C.A.

Fondamenta in C.A. Fondamenta in C.A.

  terreno arido di riporto

pavimentazione in asfalto
pavimentazione in asfalto

pannello fonoassorbente
colonna in acciao
di supporto

Zoccolo in C.A.

Rete e paletti metallici plastificati colore verde

Rete e paletti metallici plastificati colore verde

Rete e paletti metallici plastificati colore verde

Zoccolo in C.A.

Zoccolo in C.A.

Zoccolo in C.A.
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NTECH - NOISE SHIELD TECHNOLOGIES
SILENCE TECH - 1003

Caratteristiche

Descrizione

Classifi cazione fonoassorbimento

Materiale Lega di alluminio

A4

Pannello SILENCE TECH - 1003 monoassorbente che rispetta le normative UNI EN 1793, UNI EN 1794.

I pannelli sono realizzati mediante l’ assemblaggio dei seguenti elmenti:
 Semiguscio rivolto alla sorgente del rumore in alluminio di spessore 1,2 mm. La parete è sagomata e ha   
 fori di diametro uguale a 10 mm, con rapporto vuoto/pieno pari al 35% della superfi cie.
 Internamente è opportunamente ancorato un materassino in lana minerale spessore 50 mm con densità   
 non inferiore a 90 kg/m³, protetto sul lato esposto al rumore con velovetro.
 Semiguscio rivolto al ricettore in allumino di spessore 1,2 mm sagomato non forato.
 Le estremità sono chiuse tramite due testate in materiale plastico.
 La struttura è realizzata accoppiando i semigusci lungo i bordi longitudinali mediante viti TE in acciaio   
 autoperforanti.
La struttura di contenimento presenta lungo i bordi longitudinali delle conformazioni maschio/femmina per 
l’assemblaggio dei pannelli modulari.

Verniciatura:
Il trattamento superfi ciale esterno dei pannelli è costituito da una verniciatura a polveri, con sucessivo fi ssaggio in 
forno ad alta temperatura. Lo spessore minimo è 60 µm.

Classifi cazione fonoisolamento B2

Peso Circa 11,90 kg/m2

Tipo Monoassorbente
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Description

5

Semiguscio anteriore forato L=2960 mm in lega di 
alluminio spessore 1,2 mm

Semiguscio posteriore non forato L=2960 mm in lega di 
alluminio spessore 1,2 mm

Lana minerale spessore 50mm densità maggiore di 
a 90kg/m3 con velovetro nero sul lato esposto al rumore

Chiusura pannello fonoassorbente per profi li HE160

Vite autoforanti TE

foto 01 foto 02

foto 03 foto 04

foto 05 foto 06

foto 07

foto 09

foto 08

foto 10

foto 11 foto 12

PANNELLO  FONOASSORBENTE "Silence-Tech" o similare

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI FATTO

scala 1/25

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI FATTO

scala 1/25

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI FATTO

scala 1/25

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI PROGETTO

scala 1/25

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI PROGETTO

scala 1/25

PARTICOLARE  RECINZIONE
STATO DI PROGETTO

scala 1/25FOTO ESEMPIO
INSTALLAZIONI SIMILI


